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DICHIARAZIONE PER LA DETRAZIONE FISCALE DEL 65% 
(Rif. Articolo 1, comma 347 della legge finanziaria 2007 - Generatori di calore a biomassa ENEA 20/04/2015) 

 
Requisiti tecnici specifici dell’intervento riguardante Generatori di calore a biomassa  
(Vademecum ENEA aggiornato al 20/04/2015):  

 l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico 
o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;  

 il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:  
 

 
 

 Il generatore deve inoltre possedere i seguenti requisiti: 
 

a) Un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 
1 dell’allegato 2 del DLgs. 28/2011); 

b) Rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dall’articolo 290, comma 4, 
del DLgs n°152 del 2006, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni di 
tale decreto, che deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al 
punto 1 dell’allegato 2 del DLgs 28/2011); 

c) Rispetto delle normative locali per il generatore e per la biomassa; 
d) Progettate per utilizzo di pellet (modelli che lo prevedono come combustibile) 

in conformità delle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 (dal 
29/3/2012, in base al punto 2 dell’allegato 2 del DLgs 28/2011). 

 
La ditta ARCA s.r.l Unipersonale, in riferimento all’ottenimento dei benefici fiscali previsti dalle 
leggi vigenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, 

 
DICHIARA 

 
che i modelli di generatori di calore a biomassa di propria produzione, elencati nella pagina 
seguente, rispettano i requisiti sopra specificati. 
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Modelli Legna – Pellet - Combinati 
 

 ASPIRO MONOMATIC versione R (Modelli AMFU29R-AMFU34R-AMFU34LAR-AMFU45R-AMFU56R-
AMFU70R-AMFU90R-AMFU120R), ASPIRO MONOMATIC versione SA (Modelli AMFU29SA-
AMFU34SA-AMFU34LASA-AMFU45SA-AMFU56SA) e ASPIRO MONOMATIC 34 CT (Modelli 
AM34CTR-AM34CTSA); 

 ASPIRO DUO TECH versione R (Modelli A29DTR-A34DTR-A34LADTR-A43DTR-A52DTR) e ASPIRO 
DUO TECH versione SA (Modelli A29DTSA-A34DTSA-A34LADTSA-A43DTSA-A52DTSA); 

 REGOVENT versione R (Modelli RV29R-RV43R-RV52R-RV70R-RV90R-RV120R-RV150R) e REGOVENT 
versione SA (Modelli RV29SA-RV43SA-RV52SA-RV70SA-RV90SA); 

 ASPIRO versione R (Modelli A29R-A34R-A34LAR-A43R-A52R-A70R-A90R), ASPIRO versione SA (Modelli 
A29SA-A34SA-A34LASA-A43SA-A52SA-A70SA) e ASPIRO ENTRY (Modelli A29RE-A43RE); 

 TURBOGEN versione R (Modelli T29R-T43R-T52R), TURBOGEN versione SA (Modelli T29SA-T43SA-
T52SA) e TURBOGEN ENTRY (Modelli T29RE-T43RE); 

 GRANOLA AUTOMATICA (Modelli GRA14RO-GRA20RO-GRA30RO-GRA34RO-GRA34LARO-
GRA40RO-GRA50RO-GRA80RO-GRA115RO-GRA150RO-GRA250RO-GRA500RO); 

 GRA-BVS (Modelli GRABVS20-GRABVS30) ; 
 LPA DUO MATIC versione R (Modelli LPA29R-LPA34R-LPA34LAR-LPA45R-LPA56R-LPA70R-LPA90R-

LPA120R), LPA DUO MATIC versione SA (Modelli LPA29SA-LPA34SA-LPA34LASA-LPA45SA-LPA56SA); 
 Stufe a pellet AIR CERA (Modelli AIRCERA10-AIRCERA12), AIRPELLET IDEA (Modelli IDEAPELLET08-

IDEAPELLET10-IDEAPELLET12), AIRPELLET SLIM (Modelli AIRPEL10SLIM-AIRPEL12SLIM-
AIRPEL14CANALIZZABILE), AIR 7 (Modello AIRPEL07) e IDROPELLET (Modelli IDROPELLET14-
IDROPEL18-IDROPEL22-IDROPEL29-IDROPEL24-IDROPEL29con gruppo sanitario). 

 Caldaia idropellet IPM (Modelli IPM24-IPM29-IPM29con gruppo sanitario)  
 
N.B. I requisiti richiesti posseduti dai modelli base sono confermati anche per tutte le versioni INOX (suffisso I al codice del modello base) e per le versioni 
con SONDA LAMBDA (suffisso MB al codice del modello base). 

 
 
Si rilascia la presente dichiarazione per i fini consentiti dalla legge.                         
 
 
San Giorgio di Mantova, 15/10/2016        In fede 
 

 


