
caldaie a BIOMASSA
CONTO TERMICO

Aspiro CTCA
ASPIRO CTCA INOX
CALDAIA A LEGNA  A FIAMMA ROVESCIATA 
IN ACCIAIO
DOTATA DI SONDA LAMBDA
POTENZIALITÁ 25 - 35 - 50 kW

Granola CTCA
Caldaia a pellet di legno naturale
Potenzialità 21 - 31 kW
Bassi consumi elettrici
Lunga autonomia  pellet, fino a 30gg

LPA Duo Matic
LPA Duo Matic Inox
CALDAIA A GASSOGENO IN ACCIAIO
FUNZIONAMENTO LEGNA-PELLET AUTOMATICO
POTENZIALITA’ DA 31 kW

Versioni
con focolare
in acciaio Inox
Garanzia 10 anni

POTENZIALITÁ 25 - 35 - 50 kW

LPA Duo Matic
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Aspiro CTCA è una caldaia a gassifi cazione di 
legna. La miscela dei gas prodoম   viene aspi-
rata a� raverso le fenditure della griglia nella 
zona inferiore del focolare (zona di scambio) 
dove darà origine alla cara� erisঞ ca “fi amma 
rovesciata”.
La gassifi cazione, non bruciando in modo di-
re� o la legna ma uঞ lizzando i gas in essa con-
tenuঞ , perme� e uno sfru� amento totale del 
combusঞ bile solido che si traduce in un elevato 
rendimento di combusঞ one ed in un bassissi-
mo impa� o ambientale per l’assenza nei fumi 
di incombusঞ  e di sostanze nocive.
La caldaia Aspiro CTCA é stata proge� ata per 
limitare al massimo gli eff eম   negaঞ vi delle 
condense acide. Il focolare ha spessore 8 mm 
(5 mm INOX) e non presenta nella zona supe-
riore del magazzino legna alcun cordone di sal-
datura; inoltre le pareঞ  anteriore e posteriore 
sono prote� e da uno strato di cemento refrat-
tario e non sono a� raversate dall’acqua (pareঞ  
secche).

Legenda

1. zona magazzino legna-gassifi cazione
2. griglia bruciatore
3. ingresso aria primaria
4. ingresso aria secondaria
5. zona combus  one
6. zona di scambio
7. ele  roven  latore
8. by-pass
9. turbolatori mobili
10. motore per sonda lambda
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ASPIRO CTCA CALDAIA A LEGNA
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IL MAGAZZINO LEGNA ANTICONDENSA 
E ANTI CORROSIONE
Il rivesঞ mento in materiale refra� ario protegge interamente 
sia la parte posteriore che la parte anteriore. Tu� e le pareঞ  del 
magazzino legna sono costruite in acciaio di spessore 8 mm (5 
mm INOX). Gli accorgimenঞ  ado� aঞ  comportano un notevole 
aumento della durata e dell’affi  dabilità. In parঞ colare l’elimina-
zione delle saldature evita il rischio di presenza di micropori 
nelle saldature che, corrose da condensazioni acide, o anche da 
normale usura, cosঞ tuivano la causa principale delle infi ltrazio-
ni d’acqua di caldaia nel magazzino legna. Risultano così drasঞ -
camente ridoম   gli intervenঞ  di manutenzione straordinaria. La 
manutenzione e la pulizia della caldaia risultano notevolmente 
facilitate dalla totale ispezionabilità di tuম   i componenঞ .

VERSIONI IN ACCIAIO INOX
E’ risaputo che anche il legno essicato per 
2 o 3 anni conঞ ene sempre una quanঞ tà 
d’acqua minima che oscilla intorno al 15%. 
L’acqua presente nella legna oltre a ridurre 
il rendimento di combusঞ one della caldaia può cosঞ tuire una 
fonte di elevato a� acco corrosivo. In parঞ colare, nelle zone 
dove la falda acquifera risulta sulfurea o parঞ colarmente ricca 
di sostanze acide la pianta che a� raverso le radici beve questa 
ঞ pologia di acqua produrrà legname ricco a sua volta di acqua 
con forঞ  concentrazioni di zolfo, e varie sostanze acide ecc..
Nel processo di gassifi cazione della legna in caldaia,  tali so-
stanze produrranno un ambiente fortemente aggressivo nel 
magazzino legna, con forঞ  concentrazioni di acido aceঞ co.
Tale aggressività produce un a� acco molto corrosivo soprat-
tu� o quando la caldaia si trova in stand by e i vapori di essica-
zione lambiscono le pareঞ  del focolare per tempi lunghi. Que-
sto accade in primavera e autunno, in assenza di serbatoio di 
accumulo o quando si produce acqua calda nel periodo esঞ vo.
Per conoscere e approfondire come si sviluppa il fenomeno 
corrosivo nelle caldaie a gassifi cazione visita il sito www.arca-
caldaie.com
La proposta di Arca è risoluঞ va per qualunque ঞ po di legna 
uঞ lizzata: il focolare in acciaio INOX AISI 304.
L’uso di tali materiali implica una tecnologia specifi ca di salda-
tura del prodo� o di cui Arca è dotata da anni.

AVVIAMENTO
Il caricamento del combusঞ bile e l’avviamento vengono esegui-
ঞ  con le stesse modalità di una normale caldaia a combusঞ bile 
solido. L’accensione viene eseguita tenendo aperta la porta del 
magazzino legna e con venঞ latore in funzione, mentre la por-
ta inferiore della camera di combusঞ one rimane chiusa. Dopo 
circa 10 minuঞ , quando si saranno formate le prime braci, chiu-
dere la porta del magazzino legna; il venঞ latore conঞ nuerà a 
funzionare per completare il rovesciamento della fi amma.
Dalla spia si potrà controllare se la combusঞ one a fi amma rove-
sciata procede corre� amente.

CARICAMENTO
In condizioni normali di uঞ lizzo, se la caldaia è corre� amente 
dimensionata all’impianto, il caricamento di combusঞ bile so-
lido, viene eseguito mediamente 2-3 volte al giorno. In bassa 
stagione evitare cariche di legna eccessive al fi ne di non man-
tenere il magazzino pieno a caldaia spenta. In tale condizio-
ne infaম  , la legna espelle l’umidità e provoca un forte a� acco 
corrosivo. 
E’ consigliato l’uso di un serbatoio inerziale (Puff er).
Vedi schemi idraulici da sito www.arcacaldaie.com 

ISOLAMENTO
L’isolamento è cosঞ tuito da un materassino di lana di roccia 
dello spessore di 80 mm., posto a dire� o conta� o del corpo 
caldaia.

SICUREZZA
La caldaia è dotata di scambiatore di sicurezza dire� amente 
immerso nell’acqua di caldaia, che raff redda il generatore in 
caso di eccesso di temperatura (98/100°C), impiegando acqua 
proveniente dall’impianto idrico.
La valvola di scarico termico viene fornita su richiesta. 

LA CENTRALE DI DISTRIBUZIONE
DELL’ARIA E IL BRUCIATORE
COMPLETAMENTE SMONTABILI
Questa caldaia è stata concepita e realizzata come un corpo 
modulare i cui componenঞ  sono in qualsiasi momento sosঞ -
tuibili singolarmente. Risulta quindi estremamente semplice 
smontare e sosঞ tuire le porঞ ne di accesso al magazzino legna 
e al focolare, come pure il venঞ latore, la centrale di distribuzio-
ne dell’aria, il bruciatore, le relaঞ ve griglie, i catalizzatori, anche 
senza l’intervento del tecnico di assistenza. 
Il bruciatore ed il catalizzatore sono realizzaঞ  interamente in 
ghisa ad alto contenuto di cromo.

LA VALVOLA MISCELATRICE
Nonostante gli accorgimenঞ  e le cara� erisঞ che tecnico co-
struম  ve del generatore  è da tener presente che comunque la 
legna da ardere ha di norma un elevato contenuto di umidità 
rispe� o agli altri combusঞ bili.
Al fi ne di limitare al massimo la produzione di condensa è op-
portuno mantenere elevata la temperatura d’esercizio della 
caldaia.
A tale scopo il termostato di esercizio in dotazione ha un cam-
po di intervento limitato tra i valori di circa 65 - 90 °C.
E’ quindi consigliato l’uso di una valvola miscelatrice per rego-
lare la temperatura di mandata. E’ inoltre opportuno dimen-
sionare volta per volta la carica di combusঞ bile alla eff eম  va 
necessità, in modo da evitare lunghe soste con il magazzino 
totalmente riempito di legna umida. 
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MODULAZIONE ELETTRONICA DI FIAMMA
E CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

Tuম   i modelli Aspiro CTCA, sono dotaঞ  di sonda lambda di 
serie. La sonda a� raverso l’ele� ronica di caldaia, governa l’in-
gresso dell’aria comburente in caldaia regolando l’apposito ser-
vomotore.

SONDA LAMBDA

ACCUMULO
Un puff er o un accumulo inerziale è obbligatorio a seguito del 
DLgs 199/2021 che prevede 20 lt/Kw per le caldaie a pellet e 
il calcolo termotecnico previsto dalle EN 303-5 per le caldaie 
a legna. A� enzione: per godere degli incenঞ vi conto termico, 
a� enersi alle prescrizioni del GSE, spesso sogge� e a variazioni 
ma che oggi rifl e� ono quanto sopra esposto.

VERSIONI SA: SCAMBIATORE AUSILIARIO
La caldaia Aspiro CTCA, nella versione SA, è dotata di uno 
scambiatore in rame del diametro di 22 mm. interamente im-
merso nell’acqua di caldaia.
Tale scambiatore può essere uঞ lizzato per produrre acqua cal-
da sanitaria in modo istantaneo oppure può essere uঞ lizzato 
come secondario circuito di riscaldamento per impianঞ  a vaso 
chiuso e può essere uঞ lizzato per sezionare i circuiঞ  idraulici in 
presenza di più generatori sullo stesso impianto.

FINALITÀ E IMPORTANZA DEL  CONTROLLO 
DELLA  TEMPERATURA FUMI
In funzione del potere calorifi co e dell’umidità della legna uঞ -
lizzata, potremmo avere temperature fumi molto diff erenঞ  a 
parità di venঞ latore uঞ lizzato, cioè a parità di portata di aria 
comburente. 
In parঞ colare, uঞ lizzando legna con limitato potere calorifi co, 
ad esempio il pioppo, e magari con elevata umidità, potremmo 
avere una temperatura fumi di 140 °C, mentre uঞ lizzando le-
gna di faggio con rido� a umidità potremmo avere una tempe-
ratura dei fumi oltre i 280 °C.

TEMPERATURE TROPPO BASSE
Se la temperatura dei fumi è troppo bassa, ad esempio inferio-
re ai 140°C potremmo avere formazione di condensa e di ca-
trame nel condo� o fumario con deposito di  residui incombusঞ  
che nel lungo termine potrebbero incendiarsi e causare danni 
seri alla canna fumaria e all’abitazione dell’utente.

TEMPERATURE TROPPO ALTE
Se la temperatura dei fumi è troppo elevata, ad esempio oltre i 
200°C si possono riscontrare i seguenঞ  problemi:
a) usura precoce dei barroম   del bruciatore e dei catalizzatori
b) essiccazione del cuscine� o e conseguente rumorosità e usu-
ra del motore del venঞ latore/aspiratore fumi
c) riduzione del rendimento termico della caldaia e conseguen-
te eccesso di consumo di combusঞ bile
Per ovviare a quesঞ  inconvenienঞ , la nuova ele� ronica control-
la la temperatura fumi e modifi cando il regime di rotazione del 
motore stabilizza la temperatura dei fumi all’interno del range 
fi ssato dai parametri 14 e 15 della scheda ele� ronica stessa. Il 
motore dell’aspiratore è dotato di doppio avvolgimento e può 
quindi funzionare a 2800 o a 2000 giri /min. La potenza eroga-
ta dalla caldaia potrà variare tra il 100% e il 65% circa.
Una riduzione della potenza so� o il 65% potrebbe causare i 
problemi elencaঞ  al punto 1.
Si è ado� ata la tecnica del motore a doppio avvolgimento in 
quanto la soluzione del motore modulante con taglio di fase 
produce emissioni ele� romagneঞ che indesiderate e può cau-
sare il surriscaldamento del motore e dell’ele� ronica stessa. 

FINALITÀ E IMPORTANZA DELLA 
MODULAZIONE SULLA TEMPERATURA 
DELL’ACQUA
Oltre al controllo dei fumi l’ele� ronica provvede alla modula-
zione del motore anche quando la temperatura dell’acqua è 
prossima alla temperatura richiesta dall’utente. La fi nalità di 
questa modulazione è quella di ridurre accensioni e spegni-
menঞ  del motore quando la potenza richiesta dall’impianto è 
inferiore alla potenza massima erogata dalla caldaia.
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SCHEMI DI IMPIANTO 
CONSIGLIATI

Tre versioni da 25, 35 e 50 kW.
A ঞ tolo esemplifi caঞ vo si forniscono 
gli schemi idraulici più complessi con 
presenza di pannello solare, caldaia a 
legna o a pellet ed eventuale impianto 
a pavimento.

Con solare per solo uso sa-
nitario con bollitore doppio 
serpen  no.

Con solare per integrazione 
riscaldamento
(consigliato solo in presenza 
di impianto a pavimento) con 
puff er combi quando è irri-
nunciabile il vaso aperto. 

Schemi idraulici per sistemi 
complessi. 
In presenza di caldaia murale e fonte so-
lare o biomassa, Arca dispone di un in-
novaঞ vo sistema breve� ato ad elevata 
effi  cienza: il sistema SUN. 

Per ulteriori de� agli dello schema SUN 
visita il sito www.arcacaldaie.com
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Legenda
1 Quadro ele  ronico
8 Motore ven  latore 2 velocità
9 Por  na an  scoppio
A1 Mandata impianto
A2 Ritorno impianto
A3 Scarico caldaia
A4 A  acchi scambiatore di sicurezza
A5 A  acchi scambiatore acqua sanitaria (solo ver. SA)
A7 A  acco pozze  o sonda caldaia (S5)
A8 A  acco camino
A9 A  acco pozze  o sonda fumi
A3 Scarico caldaia
A4 A  acchi scambiatore di sicurezza
A5 A  acchi scambiatore acqua sanitaria (solo ver. SA)
A7 A  acco pozze  o sonda caldaia (S5)
A8 A  acco camino
A9 A  acco pozze  o sonda fumi

Aspiro CTCA - CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

DIMENSIONI A B C D E F G A1 Uscita fumi
mm mm mm mm mm mm mm “ ø

ASPIRO 25 CTCA 550 1.050 1.200 190 150 1.080 80 1” 1/4 150
ASPIRO 35 CTCA 650 1.050 1.300 190 150 1.150 80 1” 1/2 180
ASPIRO 50 CTCA 650 1.230 1.300 190 150 1.150 80 1” 1/2 180

CARATTERISTICHE TECNICHE Unità di 
misura

Aspiro 25 
CTCA

Aspiro 35 
CTCA

Aspiro 50 
CTCA

Classe secondo al EN 303-5:2012 ---- 5 5 5
Diametro uscita fumi mm 150 180 180
Peso Kg 380 470 555
Pressione di esercizio bar 1,2 1,2 1,2
Portata termica del focolare massima KW 26,53 34,68 45,96
Portata termica nominale (Pn) KW 24,08 31,30 41,14
Rendimento % 90,78 90,24 89,51
CO alla portata termica nominale (al 13% di O2) g/Nm3 0,120 0,087 0,058
NOx alla portata termica nominale (al 13 % di O2) mg/Nm3 122 132 145
Polveri alla Pn (al 13 % di O2) mg/Nm3 13,5 6,6 11,4
Temperatura media nei fumi alla Pn °C 140 140 140
Contenuto di acqua l 95 115 135
Requisiti minimi di tiraggio Pa 20 20 20
Mandata impianto “ 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/2
Ritorno impianto “ 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/2
Riempimento impianto “ 1/2 ” 1/2 1/2
Assorbimento elettrico medio W 122 122 182
Tensione nominale V 230 230 230
Frequenza nominale Hz 50 50 50
Fusibile (5x20) A 6,3 6,3 6,3
Altezza mm 1.390 1.490 1.490
Larghezza mm 550 650 650
Profondità mm 1.200 1.200 1.380
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Legenda
1. zona magazzino
 legna-gassifi cazione
2. griglia bruciatore
3. ingresso aria primaria 
4. bruciatore a pellet 

5. zona combus  one
6. zona di scambio
7. ele  roven  latore
8. by-pass

L’esperienza ventennale di Arca  nel se� ore delle caldaie a le-
gna a gassifi cazione si coniuga con l’esperienza decennale ac-
cumulata nel se� ore delle caldaie a pellet.
Il proge� o LPA Duo Maঞ c raccoglie la più avanzata tecnologia 
di Arca nella combusঞ one di troncheম   di legna e nella combu-
sঞ one di pellet.
LPA Duo Maঞ c è cosঞ tuita da una caldaia a gassifi cazione   di 
legna, dotata di bruciatore a pellet fru� o del breve  o Arca, uঞ -
lizzato sui modelli Granola.
Terminata la combusঞ one della legna il controllo ele� ronico 
provvede alla partenza automaঞ ca del bruciatore a pellet.
In caso di ricarica di legna il bruciatore si spegne automaঞ ca-
mente e riprisঞ na la precedenza alla combusঞ one della legna 
fi no ad esaurimento della stessa.
Le funzioni della caldaia sono tu� e controllate dal quadro elet-
tronico digitale dotato di microprocessore ad elevata capacità 
funzionale e prevede i funzionamenঞ :
- Automa  co (a fi ne legna parte il pellet)
- solo Legna (a fi ne carica a� ende che l’utente ricarichi)
- solo Pellet (funziona sempre a pellet).
Il contenitore del pellet è affi  ancato alla caldaia al fi ne di con-
tenere gli ingombri ed è disponibile in tre versioni con capienza 
da 190 a 400 Kg circa.

la tecnologia LPA DUO MATIC
La grande diff erenza tra la caldaia LPA Duo Maঞ c e le altre 
tecnologie presenঞ  sul mercato è data dallo scambiatore po-
steriore maggiorato a secco.
Questo consente all’ele� ronica della caldaia di modulare la po-
tenza erogata senza il rischio di formare condense o catrame 
nel condo  o di scambio, che cosঞ tuisce invece il problema più 
diff uso per le caldaie con scambiatore a tubi fumo. Ne conse-
gue una capacità di funzionamento del prodo� o anche senza 
puff er, o con l’installazione di un puff er di volume rido� o.
Il calcolo suggerito è pari a 15-20 lt/kW considerando non la 
potenza massima del generatore bensì la potenza di modula-
zione che nel funzionamento a legna è pari al 50% circa e nel 
funzionamento a pellet è circa il 20%.
Per tale ragione ad una caldaia da 31 kW nominali è possibile 
applicare un accumulo da 300 - 500 lt garantendo comunque il 
massimo comfort di funzionamento. Il puff er è quindi consiglia-
to ma non obbligatorio ai fi ni del buon funzionamento e della 
garanzia del prodo� o.
In relazione alle praঞ che Conto Termico 2.0, verifi care con un 
professionista termotecnico il volume minimo richiesto per il 
puff er a� enendosi alle ulঞ me disposizioni del GSE.

Un generatore modulante

LPA CTCA CALDAIA FUNZIONANTE 
A LEGNA /PELLET AUTOMATICA
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LPA Duo Matic
Il funzionamento avviene in modo alternaঞ vo legna o pellet 
richiamando il programma desiderato dall’utente sul display 
del quadro ele� ronico, con l’opzione di far par  re automa  ca-
mente il pellet a fi ne carica di legna.
Con la soluzione tecnica ado� ata nel calcolo termo tecnico 
non si sommano le potenze legna/pellet in quanto il funziona-
mento è alternato e mai contemporaneo.
La caldaia LPA Duo Maঞ c off re rendimenঞ  elevaঞ ssimi grazie 
allo scambiatore maggiorato posto sul retro del corpo caldaia.
Nel funzionamento a legna si consegue un risultato superiore 
al 90%.
Nel funzionamento a pellet si raggiunge il 92%.
La parঞ colare geometria dello scambiatore defi nita “a secco” 
garanঞ sce la pulizia del condo� o di scambio senza il posizio-
namento di inuঞ li turbolatori ad azionamento manuale come 
accade sui prodoম   più diff usi sul mercato.
La tecnologia dello scambiatore a secco anziché a tubi fumo, 
consente una modulazione della potenza della caldaia nel fun-
zionamento a legna fi no al 50% e nel funzionamento a pellet 
fi no al 20%.

Ciò che diff erenzia il modello Duo Maঞ c dalle tradizionali cal-
daie a pellet, è la tecnologia in aspirazione uঞ lizzata.
Il focolare, il condo� o di alimentazione e tu� o il percorso fumi 
sono infaম   in depressione in quanto il venঞ latore posto sullo 
scarico opera in aspirazione.
Ovviamente è garanঞ to un funzionamento in sicurezza in 
quanto in caso di tenute imperfe� e sulle guarnizioni, si avrà 
una aspirazione di aria dall’ambiente e mai una fuoriuscita di 
fi amma.

COMBUSTIONE CONTROLLATA
IN ASPIRAZIONE

Il modello si defi nisce aggiungendo le opzioni richieste alla ver-
sione base che è cosঞ tuita dalla LPA, che prevede un focolare 
in acciaio di spessore 8 mm e dispone di serie di un quadro 
comandi digitale.
Inox, con focolare in acciaio inox spessore 5 mm (sug-
gerito se si usa legna non ben essicata o con eleva-
to potere corrosivo).Vedi sito www.arcacaldaie.com o 
www.youtube.it digitando “Il fenomeno della corrosione nelle 
caldaie a gassifi cazione”.
SA, con scambiatore in rame immerso per l’eventuale sanitario 
istantaneo o per realizzare un circuito di riscaldamento secon-
dario a vaso chiuso mantenendo la caldaia a vaso aperto.

VERSIONI

L’accensione del pellet avviene in automaঞ co, con un fl usso 
d’aria a temperatura superiore a 650 °C.
L’accenditore costruito in una lega speciale di acciaio resistente 
ad alta temperatura, assorbe una potenza ele� rica limitata a 
circa 300 W per pochi minuঞ .
L’a� enzione ai consumi, l’affi  dabilità del prodo� o e la sicurezza 
intrinseca fanno di ARCA il leader italiano nel se� ore.

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO
A  BASSO CONSUMO

L’ele� ronica di gesঞ one e controllo consente di modulare il 
dosaggio di combusঞ bile alle reali necessità degli ambienঞ  
da riscaldare. I tempi di alimentazione e sosta, in funzione del 
combusঞ bile uঞ lizzato, sono tra i numerosi parametri regolabili 
dal quadro di comando.
La funzione di mantenimento minimizza i cicli di accensione e 
spegnimento.

ALIMENTAZIONE AUTOMATICA -
MODULAZIONE FUNZIONE MANTENIMENTO

La caldaia è dotata di scambiatore di sicurezza dire� amente 
immerso nell’acqua di caldaia che raff redda il generatore in 
caso di eccesso di temperature (98/100 °C), impiegando acqua 
fredda proveniente dall’impianto idrico.
La valvola di scarico termico viene fornita su richiesta.

SICUREZZA

Proge� ata specifi camente per l’uঞ lizzo in automaঞ co di 
tu� e le funzioni di caldaia, le soluzioni tecnologiche adot-
tate per l’accensione e la funzionalità della combusঞ one, 
trovano la loro massima espressione nel breve� o europeo 
(MN2002A000037).

BREVETTI

Consulenza tecnica
Lo Staff  tecnico della “Divisione Sistemi & Servizi” è a dispo-
sizione di progeম  sঞ  termotecnici ed installatori, per qualsiasi 
informazione ed eventuale prevenঞ vazione gratuita di impianঞ  
complessi che comprendono oltre alla caldaia a combusঞ bile 
solido, l’integrazione con pannelli solari, impianঞ  a pavimento, 
gruppi di miscelazione,  radiatori in acciaio e caldaie a gas.
Il vantaggio di avere un unico interlocutore nella consulenza e 
nella fornitura del materiale tutela l’utente nel corre� o funzio-
namento del sistema di riscaldamento realizzato.
Inoltre un unico riferimento di zona per l’assistenza tecnica 
post-vendita garanঞ sce la corre� a messa in funzione comples-
siva di tuম   gli elemenঞ  dell’impianto e l’assistenza durante e 
dopo il periodo di garanzia. In sostanza, con un solo intervento 
si realizza la manutenzione periodica di tu� o l’impianto.
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* Modelli che godono 
dell’incen  vo Conto 
Termico 2.0

Modelli:  29 - 45 - 56 
- 70 - 90 indicano le 
potenze massime in kW
 
R versione solo 

riscaldamento
SA versione con 

scambiatore 
sanitario o per 
circuito secondario 
di riscaldamento

I focolare acciaio inox 
(5 mm)

LA Lunga Autonomia

LPA DUO MATIC - CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Legenda
1  Coclea alimentazione pellet
2  Quadro ele  ronico
3  Porta superiore
4  Bruciatore a pellet
5  Porta inferiore
6 Serbatoio pellet
7 Por  na an  scoppio
8 Ven  latore fumi
A1  Mandata impianto
A2  Ritorno impianto
A3  Scarico caldaia
A4  A  acchi scambiatore di sicurezza

A5  A  acchi scambiatore acqua sanitaria (solo 
ver. SA)

A6  A  acchi pozze    sonde caldaia (S4)
A7  A  acchi pozze    sonde caldaia (S5)

A8 A  acco camino
A9 A  acco camino
A1  Mandata impianto
A2  Ritorno impianto
A3  Scarico caldaia
A4  A  acchi scambiatore di sicurezza
A5  A  acchi scambiatore acqua sanitaria
 (solo ver. SA)
A6  A  acchi pozze    sonde caldaia (S4)
A7  A  acchi pozze    sonde caldaia (S5)
A8 A  acco camino
A9 A  acco camino

DIMENSIONI S1 S2 S3 B C D E A1A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

LPA29R/SA 830 1.080 1.250 1.380 1.500 1.800 550 1 1/4” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 150
LPA 31 CTCA* 
LPA45R/SA (34L) 930 1.180 1.350 1.380 1.500 1.800 650 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 180

LPA56R/SA (LPA34LA) 930 1.180 1.350 1.560 1.500 1.800 650 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 180
LPA70R/SA 1.040 1.290 1.460 1.720 1.500 1.800 760 2” 1/2” 3/4” 1/2” 1/2” 200
LPA90R/SA 1.040 1.290 1.460 1.970 1.500 1.800 760 2” 1/2” 3/4” 1/2” 1/2” 200
LPA120R/SA 1.040 1.290 1.460 1.970 1.500 1.800 760 2” 1/2” 3/4” 1/2” 1/2” 200

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Unità
di misura

LPA29
R/SA

LPA 31
CTCA* 

LPA45
R/SA (34L)

LPA56 
R/SA 

(LPA34LA)
LPA70
R/SA

LPA90
R/SA

LPA120
R/SA

Potenza  utile minima kW 10 9,081 22 30 44 60 81
Potenza  utile massima kW 30 30,27 45 56 70 90 115
Potenza al  focolare 
massima kW 33 32,41 54 67 82 110 140

Peso caldaia kg 395 470 470 570 700 935 990
Capacità caldaia litri 95 115 115 135 170 215 240
Perdite di carico lato acqua mbar 10 8 8 10 5 10 12
Perdite di carico lato fumi mbar 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,05
Pressione max di esercizio bar 4 4 4 4 4 4 4
Volume camera comb. litri 95 135 135 185 230 320 320
Apertura vano di carico mm 290x330 340x430 340x430 340x430 340x520 340x520 340x520
Lg. max tronchi legna cm 51 51 51 71 71 102 102
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Le delicate problemaঞ che in materia di inerzie termiche, con-
trollo della combusঞ one, modulazione della fi amma, diff erenza 
di potere calorico tra i vari ঞ pi di combusঞ bile ecc., hanno ri-
chiesto l’applicazione di importanঞ  accorgimenঞ  costruম  vi fi na-
lizzaঞ  all’o� enimento di rendimenঞ  elevaঞ  (classe 5 EN 303.5-
2012) emissioni rido� e, 
accompagnate da una 
importante accessibilità 
alla caldaia per le manu-
tenzioni periodiche.

L’origine tecnologica delle soluzioni 
adottate

La Granola 21 e 31 vengono prodo� e con contenitore del 
pellet sovrapposto alla caldaia e verniciato arancione come la 
mantellatura della caldaia, oppure con contenitore del pellet 
affi  ancato (versione ROS).

Configurazione del prodotto

Combustione controllata in 
aspirazione
Ciò che diff erenzia Granola automaঞ ca dalle tradizionali calda-
ie a pellet, è la tecnologia in aspirazione uঞ lizzata.
Il focolare, il condo� o di alimentazione e tu� o il percorso fumi 
sono infaম   in depressione in quanto il venঞ latore posto sullo 
scarico opera in aspirazione.
Ovviamente è garanঞ to un funzionamento in sicurezza in 
quanto in caso di accidentale mancanza sulle tenute o sulle 
guarnizioni, si avrà una aspirazione di aria dall’ambiente e mai 
una fuoriuscita di fi amma e di fumo dalla caldaia.

L’elettronica digitale  multifunzione
Oltre ai numerosi controlli per la sicurezza e la gesঞ one di tu� e 
le funzioni di caldaia, l’ele� ronica è in grado di gesঞ re tu� o 
l’impianto, compreso un accumulo inerziale (puff er), un bolli-
tore per il sanitario, e un’altra fonte di generazione rinnovabile 
quale ad esempio un pannello solare.
Il tu� o con la semplicità di regolazione di alcuni parametri.

È una caldaia in acciaio funzionante a pellet di le-
gno naturale, con controllo e gesঞ one ele� ronica 
digitale delle funzioni automaঞ che di accensione, 
alimentazione e regolazione impianto.
È possibile l’uঞ lizzo di alcuni combusঞ bili granu-
lari, quali nocciolino di oliva, gusci di nocciola o al-
tro previo verifi ca del nostro servizio prevendita. 

Granola CTCA Automatica

Conformità EN 303.5-2012 
classe 5 - Rendimenti > 91%
La Granola automaঞ ca è conforme alla EN 303.5-2012 con 
classe di prestazione 5. Dispone di cerঞ fi cazione ambientale 4 
stelle per modello 31.

Alimentazione automatica 
Modulazione Funzione mantenimento
L’ele� ronica di gesঞ one e controllo consente di modulare il do-
saggio di combusঞ bile alle reali necessità degli ambienঞ  da ri-
scaldare. I tempi di alimentazione e sosta, in funzione del com-
busঞ bile uঞ lizzato, sono tra i numerosi parametri regolabili dal 
quadro di comando. La funzione di mantenimento minimizza i 
cicli di accensione e spegnimento.

Controllo temperatura fumi
Una sonda collocata sull’uscita fumi, perme� e di monitorare la 
temperatura dei fumi allo scarico.
Si oম  mizzano con tale informazione le temperature di lavoro 
del motore aspirante e della canna fumaria mantenendo elevaঞ  
i rendimenঞ  ciclici.

CALDAIA 
A PELLET
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Il magazzino del pellet è posizionato sopra la caldaia. La ca-
pienza risulta in tal modo maggiorata rispe  o a una caldaia 
con magazzino posteriore, e garan  sce un’autonomia fi no a 30 
giorni (in funzione della temperatura esterna e del fabbisogno 
termico dell’edifi cio). Per la 31 Kw sono ben 379 litri e per la 21 
Kw sono ben 267 litri. In condizioni normali il carico di pellet 
avviene 6-7 volte l’anno

MAGAZZINO pellet sovradimensionato

Magazzino pellet Granola

Accensione a basso assorbimento
Funzionamento a basso consumo
L’accensione avviene in automa  co, con un fl usso d’aria a tem-
peratura superiore a 650 °C.
L’accenditore costruito in una lega speciale di acciaio resistente 
ad alta temperatura, assorbe una potenza ele  rica limitata a 
circa 300W per pochi minu  . Una volta accesa, la caldaia pre-
senta consumi ele  rici limita   a poche decine di Wa  , grazie 
alla coclea orizzontale.

gestione in remoto wifi
della caldaia
È possibile la programmazione da remoto della caldaia, via web 
tramite una app disponibile per Apple e Android, con modulo 
cod. KITWIFI01.TWIFI01.

Comando remoto WI-FI universale
Remoto WI Fi universale con sola remotabilità del comando di 
accensione e spegnimento e controllo temperatura ambiente.
Necessita di connessione WI FI nel locale. Facile e rapida in-
stallazione. Per istruzioni di uso e installazione, vedi video You-
tube: Arca crono WiFi
Cod. CTR0001WIFI

Comando remoto Schermata su disposi  vo 
smartphone o tablet
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Manutenzione
Sistema Autopulente
La manutenzione ordinaria si limita allo svuotamento del cas-
se� o. La pulizia della griglia del boccaglio del bruciatore, uঞ -
lizzando pellet di legno naturale avviene in modo automaঞ co, 
limitando gli intervenঞ  manuali a cadenza mensile.

Pertanto la scelta della caldaia è suggerita se l’uso è conঞ nua-
ঞ vo, se si dispone di locale tecnico, se il locale da riscaldare ha 
una dimensione superiore ai 70 mq e sono richieste più ore al 
giorno di riscaldamento. 
Una stufa a pellet idro o una caldaia a pellet con componenঞ -
sঞ ca da stufa è suggerita se l’uঞ lizzo è saltuario, se il locale da 
riscaldare è molto piccolo o se non si dispone di locale tecnico 
dove posizionare la caldaia tenendo conto che il serbatoio pel-
let della caldaia garanঞ sce un’autonomia 10 volte superiore a 
quella della stufa.

Componenti caldaia Granola

28 W

32 W

184 W

120 W

ComponentI stufe idro a pellet

Componentistica Professional per i modelli Granola

ti caldaia Granola

Bruciatore

Motoriduttore

Estrattore fumi

La componenঞ sঞ ca usata per la caldaia Arca Granola, è di ঞ po 
“professional”. 
Il raff ronto rispe� o ai componenঞ  di primo prezzo o da hobbi-
sঞ ca, derivaঞ  dalle stufe, in uso oggi sul mercato per le caldaie 

a pellet di piccola potenza è evidente nelle fi gure so� o. Ecco le 
cara� erisঞ che di alcuni componenঞ  signifi caঞ vi riportaঞ  con 
le dimensioni proporzionate: 
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Accumulo inerziale
La Granola automa  ca può funzionare con qualunque  polo-
gia di impianto. Nel rispe  o del Dlgs 199 / 2021 è necessario 
un accumulo di 20 lt/kw. In relazione alle pra  che Conto Ter-
mico, a  enersi alle ul  me disposizioni del GSE.

Impianti complessi  accoppiamenti
Se, sullo stesso impiato oltre alla caldaia a legna o pellet, è pre-
vista l’installazione di una caldaia murale a gas o di una caldaia 
in acciaio, un pannello solare o un impianto a pavimento, u  -
lizzando i prodo    del catalogo Arca è assicurato il dialogo e la 
compa  bilità tra i singoli componen  .
Il SAT (servizio di assistenza tecnica autorizzata) Arca è in grado 
di assicurare la manutenzione programmata a tu  o l’impianto e 
ai rela  vi componen   in un unico intervento con maggiore ef-
fi cienza e signifi ca  vi risparmi per l’utente fi nale durante tu  a 
l’a   vità dei prodo    installa  .
Per conoscere tu    i prodo    del catalogo Arca vai al sito: 
www.arcacaldaie.com

Canna Fumaria
E’ fortemente consigliato l’u  lizzo di una canna fumaria conforme 
alle norma  ve vigen  , e in par  colare alla EN 1806, le quali preve-
dono una resistenza ad una temperatura fi no a 1000°C. L’utente 
è responsabile per danni causa   dall’u  lizzo di canne fumarie non 
idonee.
Nel dimensionamento della canna fumaria è necessario prevedere 
una depressione di 3 mm alla base, per il buon funzionamento del 
generatore.

Garanzia - Prima accensione - Messa a 
punto
La garanzia sul prodo  o è pari a 3 anni sul corpo caldaia, 2 
anni sulle par   ele  riche, 1 anno sui refra  ari e materiali di 
consumo. La garanzia è subordinata alla corre  a esecuzione 
della prima accensione da parte del servizio di assistenza tec-
nica autorizzato ARCA e all’invio della cartolina di garanzia. La 
prima accensione è gratuita salvo quanto previsto nelle condi-
zioni generali di garanzia. L’eventuale se  aggio successivo dei 
parametri è a carico degli uten  .
La garanzia è esclusa per tu    i fenomeni di corrosione, com-
prese corren   galvaniche.
La garanzia è condizionata dalla presenza della pompa di ricir-
colo. 

Vano
cenere

Vano cenere 
con 1 mese di autonomia
Il vano cenere ha una lunghezza pari al focolare di combus  o-
ne. La sua capienza è ai ver  ci della categoria. Se viene u  -
lizzato pellet Din PLUS  A1 l’intervallo tra una pulizia e l’altra 
può raggiungere i 30-40 giorni ed essere eseguita 5-6 volte a 
stagione. Un sistema di asportazione cenere automa  ca è pos-
sibile ma non necessario data la voluminosa dimensione del 
vano cenere primario.

Focolare secco anticondensa
Coniugando oltre quindici anni di esperienze maturate nella 
combus  one delle caldaie a tronche    di legna, anche la zona 
di combus  one della Granola u  lizza un sistema di scambio 
a secco ampiamente collaudato e funzionale. Con la soluzio-
ne ado  ata si minimizza il residuo solido sulle superfi ci e si 
agevolano le operazioni di pulizia. La funzione an  condensa 
è assicurata dal contenimento della fi amma in una zona secca 
impedendole di lambire le superfi ci bagnate in modo dire  o. Si 
previene in questo modo la formazione di catrame sia durante 
il funzionamento che nelle fasi transitorie, (quali accensioni e 
spegnimen  , durante le quali la temperatura risulta limitata), 
 pica delle caldaie a tubi fumi e focolare bagnato.

Isolamento
L’isolamento è cos  tuito da un materassino di lana di roccia 
dello spessore di 80 mm posto tra il corpo caldaia e la mantel-
latura in acciaio.

Proge  ata specifi catamente per l’u  lizzo in automa  co di tut-
te le funzioni di caldaia, le soluzioni tecnologiche ado  ate per 
l’accensione e la funzionalità della combus  one, trovano la loro 
massima espressione nel breve  o europeo (MN2002A000037)  
depositato in data 23.12.2002. 

Il brevetto europeo
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GRA 21-31: CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

DIMENSIONI CON CASSONE SUPERIORE

DIMENSIONI CON CASSONE AFFIANCATO

Canna fumaria:
GRA21CTCA ø 138 mm
GRA31CTCA ø 150 mm

MODELLO A B B1 C D C1 L H F G A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Peso
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ø ø ø ø ø ø ø kg

GRA21CTCA 620 1432 900 1420 954 650 302 715 560 170 1” ¼ ½” ½” ½” 138 ½” ½” 280
GRA31CTCA 690 1570 1100 1680 1156 730 305 880 763 192 1” ¼ ½” ½” ½” 150 ½” ½” 370

Descrizione Unità di 
misura

Granola
21 CTCA

Granola
31 CTCA

Classe secondo al EN 303-5:2012 -- 5 5
Diametro uscita fumi mm 138 150
Pressione di esercizio bar 4 4
Portata termica del focolare massima KW 21 32,79
Portata termica nominale (Pn) KW 19 30,27
Rendimento % 91,43 92,31 
CO alla portata termica nominale 
(al 13% di O2) mg/Nm3 62,4 27,0

NOx alla portata termica nominale 
(al 13 % di O2) mg/Nm3 80,1 109,8

Descrizione Unità di 
misura

Granola
21 CTCA

Granola
31 CTCA

Polveri alla Pn (al 13% di O2) mg/Nm3 13,9 14,5
Temperatura media nei fumi alla Pn °C 134 140
Contenuto di acqua l 92 117
Requisiti minimi di tiraggio Pa 20 20
Mandata impianto ” 1” 1/4 1” 1/4
Ritorno impianto ” 1” 1/4 1” 1/4
Riempimento impianto ” 1/2” 1/2”
Assorbimento elettrico medio W 122 122
Tensione nominale V 230 230
Frequenza nominale Hz 50 50
Fusibile (5x20) A 6,3 6,3

MODELLO A B C D E F

mm mm mm mm mm mm

GRA21CTCA 1.320 1.432 1.500 960 620 700

GRA31CTCA 1.390 1.550 1.500 1.140 690 700

** Modello in corso di cer  fi cazione (da   indica  vi)
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Caldaia ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E ZONA F

ASPIRO 25 CTCA
(POTENZA NOM. 24,08 kW)-(Ce=1,5) 1.950,48 € 2.763,18 € 3.575,88 € 4.551,12 € 5.526,36 € 5.851,44 €

ASPIRO 35 CTCA
(POTENZA NOM. 31,30 kW)-(Ce=1,5) 2.535,30 € 3.591,68 € 4.648,05 € 5.915,70 € 7.183,35 € 7.605,90 €

ASPIRO 50 CTCA
(POTENZA NOM. 41,14 kW)-(Ce=1,5) 3.702,60 € 5.245,35 € 6.788,10 € 8.639,40 € 10.490,70 € 11.107,80 €

CALDAIA GRANOLA 21 CTCA
(POTENZA NOM. 18,47 kW)-(Ce=1,2) 1.196,86 € 1.695,55 € 2.194,24 € 2.792,66 € 3.391,09 € 3.590,57 €

CALDAIA GRANOLA 31 CTCA
(POTENZA NOM. 30,27 kW)-(Ce=1,2) 1.961,50 € 2.778,79 € 3.596,08 € 4.576,82 € 5.557,57 € 5.884,49 €

CALDAIA LPA 31 CTCA
(POTENZA NOM. 30,27 kW)-(Ce=1,2) 1.961,50 € 2.778,79 € 3.596,08 € 4.576,82 € 5.557,57 € 5.884,49 €

LA SCELTA DEL MODELLO
Per ciascun  po di caldaia sono previste una potenza minima, 
una potenza u  le (corrispondente a legna con potere calorifi -
co 3.5 kWh/Kg con umidità del 15%) e una potenza massima, 
quest’ul  ma indicata ai fi ni del dimensionamento degli organi 
di sicurezza: valvole, diametro del tubo di sicurezza, ecc.
La scelta dovrà essere avallata dal termotecnico dell’impianto o 
dall’installatore tenendo conto del potere calorifi co e del tasso 
di umidità della legna.

CANNA FUMARIA
E’ fortemente consigliato l’u  lizzo di una canna fumaria con-
forme alle norma  ve vigen  , e in par  colare alla EN 1806, 
le quali prevedono una resistenza ad una temperatura fi no a 
1000°C. L’utente è responsabile per danni causa   dall’u  lizzo 
di canne non idonee.
Nel dimensionamento della canna fumaria è necessario preve-
dere una depressione di 3 mm alla base, per il buon funziona-
mento del generatore. 

GARANZIA - 1° ACCENSIONE 
GRATUITA
La garanzia sul prodo  o è pari a 3 anni sul corpo caldaia, (10 
anni sul corpo caldaia per i modelli Inox), 2 anni sulle par   elet-
triche, 1 anno sui refra  ari e materiali di consumo.
La garanzia è subordinata alla corre  a esecuzione della prima 
accensione da parte del servizio di assistenza tecnica autoriz-
zata ARCA e all’invio della cartolina di garanzia.
La prima accensione è gratuita salvo quanto previsto nelle 
condizioni generali di garanzia. L’eventuale se  aggio successi-
vo dei parametri è a carico degli uten  .
La garanzia è esclusa per tu    i fenomeni di corrosione, com-
prese corren   galvaniche. In assenza della pompa di ricircolo la 
garanzia decade. 

INFORMAZIONI GENERALI

Potenza 
KW

ASPIRO 25

ASPIRO CTCA GRANOLA CTCA LPA CTCA

ASPIRO 50ASPIRO 35 GRA 21 GRA 31 LPA 31

7 11 10 1015 20
7

18
28 28 28

36

50
40
30
20
10

Potenza di u  lizzo consigliata

DIAGRAMMA DELLE POTENZE PER MODELLO

VALORE TOTALE DELL’INCENTIVO CONTO TERMICO

A  tolo esemplifi ca  vo, giova ricordare che una legna di piop-
po con umidità al 25% consente alla caldaia l’erogazione di una 
potenza inferiore del 50% rispe  o alla massima indicata. Visita 
il sito www.arcacaldaie.com per conoscere come può variare il 
rendimento della caldaia con le diverse  pologie di legna.
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ARCA srl
Via 1° Maggio, 16 - 46051 San Giorgio Bigarello (MN)
Tel. 0376/372206 r.a.  - Fax 0376/374646
P. IVA 0158867 020 6
arca@arcacaldaie.com C
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CALDAIE MURALI A GAS 
CALDAIE A LEGNA
CALDAIE A LEGNA-PELLET 
AUTOMATICHE
GENERATORI ARIA CALDA 
A PELLET
STUFE A PELLET  
IMPIANTI SOLARI
RISCALDAMENTO A 
PAVIMENTO  
CONDIZIONATORI
POMPE DI CALORE

ARCA srl declina ogni re-
sponsabilità per le possibili 
inesa  ezze contenute, se 
dovute ad errori di trascri-
zione o di stampa. Si riserva 
altresì il diri  o di apportare 
ai propri prodo    quelle 
modifi che che si riterran-
no necessarie o u  li, senza 
pregiudicarne le cara  eri-
s  che essenziali.

Il presente catalogo riporta soltanto una parte dei prodo    a bio-
massa disponibili.  
La gamma completa ed aggiornata, comprensiva di: 

visita il sito
www.arcacaldaie.com 
alla sezione caldaie a biomassa

STUFE A PELLET ARIA E IDRO

GENERATORI DI ARIA CALDA
A PELLET FINO A 250 KW

CALDAIE COMBINATE
LEGNO / PELLET / GASOLIO
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